/ LEGENDA

Consegna ENEL

Quadro elettrico

Sezionatore di emergenza posto sotto vetro frangbile

Pulsante di emergenza posto sotto vetro frangibile

Jinj=| J(El

|||—

Conduttura in tubo interrata con formazione der conduttori e der condotti

w0
—
ISS
N
O

Conduttura elettrica ad incasso/in vista

......................... Conduttura di terra

o Conduttura elettrica ascendente/discendente
@ Pompa

Pozzetto interrato 1spezionabile di nuova realizzazione

Fabbricati esistenti-Impianti esistenti

Fabbricati di nuova realizzazione

impianto di sollevamento

per cassa di espansione

P1P2,/pg
YVy

; Qs /T e
i =< ._ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pompa sommersa i i _
baia carico Nord i i
n. Ix1.5 kW - 380 V | i
N
CAPANNONE
carica muletti = ] ;
\ 2 ;
Pompa sommersa :
/ baia carico Nord e
[~ n. Ix1.,5 kW - 220 V | —T
' : R \
~ |
/ \.~. T T—
alim. Pompa sommersa \..\ [i ——— |

In canale

4

Il
'
'
.
i
il

Pompe sommerse di prima piogqia
n. 2x1,5 kW - 3860 V ;

Pompa sommersa
baia carico Sud

n. 1x1,5 KW - 220 V

QUADRO ELETTRICO
QO05/B GENERALE CAPANNONE 4

L\ Qoé

Vi

i Box/Locale E

carica mulettr

Tondo in acc. zingato nudo
diam | Omm

PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTI ESTERNI

Revisione Data Disegnato Consistenza Aggiornamento —
-
Disegnhato | Visto Approvato File — == — =
B.P. MS MS 7 7 7 7 T 7 .J 5 EO1.DWG _
Foro di areazione:

_ dim. 100x50cm a filosoffitto _
_ onde evitare sacche di atmosfera _ _|._\ 380
7

@]
&
esplosiva (H ) . 3x1x70+N1x35 CONSEGNA ENEL

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI | - | HNEAESISTENTE SUD

_ Area ricarica muletti
Committente Scala . centro di pericolo: accumulatori in g

F.I.I.I BENAZZI S.r.1. 1:500 | (uso anche in fase notturna)

via Centro civ. 6 - Caprile di Codigoro ( FE) _
Data .

Dogetto Gennaio 2020 |
Costruzione di un capannone da adibire _

a deposito di generi alimentari confezionati

= .
P MULETTO
)
P
N
ae
MULETTO [9
);)H
MULETTO

Tavola numero _

Descrizione W -
PLANIMETRIA GENERALE — LINEE ELETTRICHE ESTERNE N - m g g _ ; ; N _
i N.B. installare cartello di avvertimento
Tbra fra & 2 _ "ARFA RICARICA MULETTI Porta di ingresso dim. bx h =280x250 cm _
Proge ttozione © m 3 m ' ZONA A RISCHIO ESPLOSIONE "EX" completamente aperta (costituita da rete metallica |
SO 5 E "/IETATO FUMARE" vara volath - passo | cm), al fine di evitare sacche
STUDIO TECNICO SIVIERO £S 8 | @, atmosfera Mnlo»_i (H) |
O DA = . il at S S SlVa .
m \N _m Consulenza e progettazione impianti tecnici Ew £ E _ _
= S . . .
Ing. Matteo Siviero 29 55 __U>_N._|_OO_|>_Nm scala 1:100 |
. . _ Q A od MWMW . .
Vie Ruzna, 47- 45071 ADRIA (RO Tel/Fex 01260500612 =B ocE CARICA MULETTI LOCALE (INDICATIVO) ]
= M zo g
[T OO F 0o

[PLoT 10-1] | |



PARTICOLARE DI COLLEGAMENTO FRA | | PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE TONDO A PARETE
| SCHEMA CALATE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE | | TONDI DI RAME IN COPERTURA o

| 10m | | @f 7 7 o parete Supporto a parete
a , : ; .. ;
7 0,3Mm — | Illlluﬁlll ||||||I|&,||| Tondo in acciaio Zn diam.8mm | | 4 \@E@;

N

Vista laterale

parete

Tondo in acciaio zn

7 C Calata a muro 1n |
alata a muro In | | |

| acclaio zinc. diam. & mm acclaio zinc. diam. & mm |

Morsetto di sezionamento

| @8/ 1 Omm Prod. ES Dhen | | m v H 7 7 Vista laterale
| | | | | |
;

| Calata in acciaio zincato @ | Omm | 7 Q 7 7

Calata in acciaio zincato @ | Omm
| | | / ' e | | PARTICOLARE NON IN SCALA Interdistanza fra i supporti a parete 1,mt

Tratto tubo 1n PVC spiralato Tratto tubo in PVC spiralato %1 | 7 / 7 L

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

@ 25mm |= | m per protezione @ 25mm |=Im per protezione _ | | | B 1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

dalla corrosione del getto di cls Morsetto di derivazione

7 7 universale in rame 7 7

dalla corrosione del getto di cls PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE COLLARI PER PLUVIALI

| | PARTICOLARE NON IN SCALA .wc\ubﬁ.ulo a parete Corda Cu 6mmq
- - . — m— . . - - - - - - - - - - - - = = | per pluviale

. SR __n _n n..A by .+T. 2 e - < 4 ' .. E . .A - < a - .
| T PR N PRI ....AA..... LA FPT F P, A SR el el TR | 7

7 . _m\A«..m_bA § < - o ’ . oo .A 1.._ S 4 A A T et N _.. e T S Umﬁmﬁm
| e P TN S s T DT D R SRORP S E S | |

R . A TR MBS R R SEPAEIEE SIS FI e R SR S R \ —
| o = LT S (D R 7 | ] H-. .',.»‘.r.\,‘
Tondo interrato ad anello n R I T A %
7 acciaio zincato @ 1 Omm 5 e e o N\mﬁm@/\@@ | < Tondo in acciaio zincato
diam.8mm
| | |
Tondo in acc. zincato diametro &mm. (sez.min.50mmgqg)
Morsetto di giunzione

| Morsetto di dervazione MV Dhen 7 e Tondo in acc. zincato interrata nuda diam | Omm (sez.min.da &0mmgq.) 7

Collare per

h A S p | pluviali in rame
— » Collegamento alla struttura metallica capannone

® Calata contro 1 fulmini installata a filo muro sino a morsetto di sezionamento |

z Morsetto di sezionamento per calate contro 1 fulmini da installare a | 5¢cm dal terreno

Tutte le calate dellimpianto di protezione contro 1 fulmini sono:

PARTICOLARE NON IN SCALA
a) In tondo di acc. zincato con diam.&mm (sez.min.50mmgq); f L L
b) installate dietro | pluviali (se presenti) r— - — = = — = — = = — = — = = — = — == — = — = = — — —
) installate ad una interdistanza massma i |0mt PARTICOLARE DI FISSAGGIO TONDO IN CU ALLA GRONDAIA
F . . . bl d) da installare prima della posa dei pluviali | |
Inestre motorizzate apribili
verificare in sede d'opera Il percorso e Il numero dei pluviali | Tondo in acciaio zn |
| diam.8mm |
= Y - Y Y - t— — - :_ | |
! ! ! _ ! ! _ N.B: non essendoci presenza di persone in prossimita delle calate delllimpianto parafulmine -
.W _ % _ W _ % W _ allacciamento non si ritiene necessario proteggere la calata stessa con isolamento in polietilene superiore a Jmm | _.aﬁ . |
;  alla struttura | [ |
metallica | & g |
heo! . Nﬂa
on mﬁ_ | 7 Grondaia .mmu |
| oo — . & ...“.
0 7 o\hmwwo 7
0 e | i 5
_ \QNuO\O\w\QWs .DW
@ — ¢ | .,owu.wm.«nouo&ouowww%wwuu%u.u«w%u%.t _m m |
| | : r : | | | cf
. R A __ - | Morsetto di collegamento 3 o m .m 7
_ _ per canali di gronda g .m S
oo~ — | i5 28 |
‘ e | £o S5 |
, g i | T 1 3@ g:if
T [77 77 77 |77 77 77 (77 77 77 TR 7 77| 77 77 777 _ [e] .N..nlueu
gw i e il A E__Ea 11 e e i J _ | Staffa di sostegno | | . E T ﬁwmmm_,n_ |
o — prodotto ditta J. Propster cupolino in fibrocemento PARTICOLARE NON IN SCALA Pluviale £ = Bordd
: articolo I 1027 o similare /e
- - - - _ | interdistanza mt= | tondo di acciaio sagomato | - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = ]
‘ sulla curvatura dei cupolini
_ | Morsetto scanalato per |
e = .._ | collegamento scossalina |
o ‘ 7 m m 7 w “ 7 ““ m_ ! prodotto ditta Dehn
1T &%o V | —f——— — —— : _ | cod.25 1002 o smilare | |
acc.zn(tipico , ‘ |
_ | | | |
— —8 ec—  — o\ |
_ J | Calata a muro in acciaio — | - . . P |
B Y v ulye v Ay 44 &_ N__\_ON.WO Q_m:\j. @ mm m\ TRAVE "Y" m\ m\ m\ | Revisione Data Disegnato Consistenza Aggiornamento
10m | i _ | | . i |
- - - = - | Disegnato | Visto Approvato File
L I * O 0 [
\'\x _ 7 W | S.B MS MS 7 7 7 7 Ej@ E02.DWG
©) |
1T @8 | i R A A 3 : Morsetto di sezionamento ,
o [ A AR AR A AV RATY | 7 7
acc.zn(tipico) : ! ! : 7 @8/ 1 Omm ES Dhen | 7
— — 4 !
) ) e ‘ ,
Morsetto ES Dehn 5w 5 5n_| st _ . Calata in acciaio zincato | | PROGETTO IMPIANTI BELETTRICI
(Tipico) ] | : diam. 10 mm 8 |
% _ .= I 7
: |
T T I T - |
M M M M _ | Tubo in PVC spiralato @ nero ,. | | Comnittente FI1LI BENAZZI S.r.l Scala
. : - - | = £ , ) . U . :
allacciamento _ _ _ _ _ | _Q_ _“ m per _wammN_Q_O:_mW tto di ¢l | | Autotrasporti e spedizioni 1:500
: : : : ‘ | alla corrosione del getto di ¢ls | | via Centro civ. 6 - Caprile di Codigoro ( FE)
alla struttura ' : . . 4 | ” Dota
metallica — =t == - = — == == — = == | — .
. . - G 2020
= O = 0 = | Tubo antincendio \ m | Costruzione di un capannone da adibire ennato
I'T @8 I'T @10 | Lhetil £5 | | a deposito di generi alimentari confezionati
o Y. N polictiene = ) . | Tavola numero
acc.zn(tipico) acc.zn(tipico) | a8 +0.00 pavimento finito | |
WW\ LV ! Descrizione
=8 , 1 1
i) — ﬁ TTedol IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE 22-EQ2
4
| A T e L < | SCARICHE ATMOSFERICHE E DI TERRA
5.4000m b L4 4 < - to m R ' Timbro firmo
PIANTA COPERTURA . s e B e L | Proge ttozione
. A S MY A A g | | STUDIO TECNICO SIVIERO
| s A T S S T el T : S | m \NJM Consulenza e progettazione impianti tecnici
Ing. Matteo Siviero
| _U > E |_|_ O O _I> E _M _U O m > |_|O Z U O m C O C _U O _I_ Z _ | Via Ruzzina, 47 - 45011 ADRIA (RO) Tel./Fax 0426/900812
I




o 5% S | EGENDA

: L _ _ e | CASSETTA DI |
= ] DR oo 5 &E — 5 = _ DERIVAZIONE | N Quadro elettrico
200 M- X m 4 : : i
q-ﬂ LK | | _H_ Sezionatore di emergenza V.V.F. posto sotto vetro frangibile
: : : : 2 : : : : : : _ 0 B\G 3 _ ® Pulsante di emergenza V.V.F. posto sotto vetro frangibile
b E _ AxTGENHT || 2x1 6+N+T _ DRI IILL LI Conduttura elettrica in passerella metallica dim. 200x75
. . . . . & @)\\@ 9, .
m m _ _ _ Conduttura elettrica in tubo In vista
o E _ _ S e - .
Lo o 'FUSIBILI DI ! Acc.Zn.200x | gdanale in acciaio zincato
] 2[| IPROTEZIONE | — o5
12| i . . ' T 620 Conduttura in tubo in PVC in vista con formazione der cond. e dei condott
. T _ |
Lo m _ _ (OF( Cassetta di derivazione in vista
_ _ @ Punto di comando a pulsante con spia luminosa, posa in vista
X mx _ _ H Punto di comando ad mterruttore, posa in vista
= 24 — - .
] @ m O m m O m wm% ] m m _H_m : m @ m ] \.\I _ _ S 'd Conduttura elettrica ascendente, discendente
L N E a | 3x16+T 2x16+T | m Plafoniera di emergenza S.E., 20 LED, 1000 Im, IPE5 salvo diversa indicazione
;o & | | _H_Qmw m Cartello indicatore normalizzato indicante le vie di esodo
: : - GRUPPO PRESE CEE :
/ wAmT” i | PARTICOLARE noninscala | =1 | Plafoniera stagna LED Potenza 50W - Lm 6350 - T 5000K - CRI >80 - IP65
. . _| ....................... |_ Plafoniera stagna LED Potenza 50W - Lm 6350 - T 5000K - CRI >80 - IP65
% | luce 30281@@
@H Riflettore in alluminio con lampada LED 35 W - Im 4450
@ Armatura stradale in alluminio LED 10340Im-3500K->R| 80 - 89W IPG6
E
._MTX Presa interbloccata con fusibill 2x 1 6+T IPE5
2 M ._m_u'm Presa interbloccata con fusibill 3x1 6+T IP65
@ Motore elettrico
w D~ Interruttore crepuscolare
@ Motore elettrico
Lo Lo b VU Telecamera
= [
Aﬁvv Antenna Wifi
: : ®y : : : : : : : : : : : L ] ad 510 Accensione da punto di comando
~ — 7R o N ~ —
~— _— Nz Lo b —~ —
- S S S T~ ldentificazione della linea elettrica di alimentazione da quadro
- ~ _— - B Lo Bt T — - o - Qualsiasi modifica deve essere NECESSARIAMENTE RICHIESTA
~ P . Lo A L ~ \ E DISCUSSA CON IL PROGETTISTA
~ — 3 B Co B I P In caso contrario la responsabilita di varianti ed eventuali malfunzionamenti
™~ - -~ $ m o m m m m Lo m m m m m e m m ~ - all'impianto RICADE COMPLETAMENTE SULL'INSTALLATORE. (D.M. 37/2008)
—~ @ O O 0 0 | I -
|

i

Magazzino Stoccaggio
I.mq: 88524.42

| | \ | [ ] [ ]
A B et i

5S, | BS | . 38
m 0 0 0 0 | W88 | o &R | ¢ |88 4
DIRY. \/ &
@ ) ) ) b
Predisposizione impianti ] —
per eventuale locale [ufficio ® d\owm /O\DO m q|
©ln O 3
=] % 3 EWM%_/
a a a
618
440
a a d
T 7ona OQ_\._OO\moo:oo o e 7ond OD._‘_oonooaoo Revisione | Data Disegnato Consistenza Aggiornamento
su.mg: :NMM [ m sumg: 169.95 [] Disegnato | Visto Approvato File
= P Lo '
5 O O SR M.S. MS MS ||| |4|7|5| ®osDWG
SA| ST ST ST 5T 5T 1

@
— aE PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
— s S.
s 1 %m
ST ST ST ST ST 1 Committente Scala
ST F.LLI BENAZZI S.r.l. 1:200
: Autotrasporti e spedizioni .
via Centro civ. 6 - Caprile di Codigoro ( FE) —
T so Hagette Costruzione di un capannone da adibire Gennaio 2020
1 3R 3R 3R 3R 3R 3R a deposito di generi alimentari confezionati
5T 5T 5T 5T 5T ﬁﬂ m, Q>~U>ZZQZH % Tavola numero
.Dm @ Descrizione
= 1 [] [] _ y [] [] &I “m m IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE DI SICUREZZA NNI mow
& & < m DI FORZA MOTRICE E DI TERRA
] P\ © m R Timbro firma
%N M Q 5= Progettazione
22 g2 s STUDIO TECNICO SIVIERO
ALLA CONSEGNA ENEL w ) mwm__r_ Consulenza e progettazione tmpianti tecnict
ESISTENTE o2 i S Ing. Matteo Siviero
h \\DZ Ml\b h \\D Z O ﬂlm m m\b m .Ma Mn__v_m_m__n_ Via Ruzzina, 47 - 45011 ADRIA (RO) Tel./Fax 0426/900812

PLOT. 10=1



QUADRO SINOTTICO con -spie \ \ \ \ \ Rilevatore lineare di fumo in grado di dare piena
luminose indicanti lo stato finestre copertura a pavimento,area max 750mq
S LEGENDA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
- Pulsantiera per comando (Il rivelatore va posto indicativamente a - 20 cm dal solaio
t \U hi A A A A o travi trasversall. In fase esecutiva, per la posa consultare sempre N
) apertura/ chiusura o la casa fornitrice delle apparecchiature per la corretta Simbolo Descrizione
- finestre motorizzate copertura / / / / / 874 installazione sotto le travi, considerando gl eventual
<X _ DTS apparecchi di illuminazione, canall o altn oggetti installat) . | Quadro elettrico
m,_—u___.mﬂ n_mum__%.__mmmﬂm, t _H_ ==z N / / / / / IQB m_ ﬂ Dispositivo di sezionamento elettrico con cartello
" latore per VV.F.
AZ2 e A A u.s. m_/ N\U.S.5 (A o W FE ] |°e9na P
) ; | T
[ |.w|..uu _|||.H.|‘||‘|..mm..|‘ = e B oR = g1 =X : R X Acc.7n. Conduttura in canale
| E zzz; T WiC Ezz; | e T W T e b o W M X | U
| o RED g " | _ B o “ ZEY, _ | S y
_. OC>D_NO Omzm_w>_.m _ o . D—/] _ _ : “ _ “ B _ _ d Conduttura ascendente/discendente
| CAPANNONE = | " I _ — B _ _ _ Lo
_ . _ _ _ “ . Acc.Zn. 200x __OO+ _._|®Nm RIL _ZO “ _ . _ _ - - - CAL Centrale rilevazione incendi
. . 2x| GR4 (750V) - segnale = :
_ _ . _ _ “ 2x1,5 GR4 (750V) -M__Bmswmﬁ_o:m :<m_“ _ : _ _ @ Alimentatore stabilizzato con batterie |12 V
_ . _ _ | - 2x| GR4 (75 <v - w__EmswwN_O:m 8:0;__ L - - L . |
| I _ [ i TIPICO | IR : o [e] Pulsante di allarme incendio manuale con cartello segnalatore
_ _ . _ _ . “ _ . _ o _ : . : _ e M Barriera lineare di fumo ad infrarossi completa di Tx/Rx,
_ _ ! | o 5 L o o o : . - o o : — ottica separata, IP65. TRASMETTITORE
_ I | [ | _ e —8.3998— S e Barriera lineare di fumo ad infrarossi completa dh Tx/Rx,
| _ | . “ _ o . . . . . . . . Ty ottica separata IP65. RICEVITORE
| S _ _ _ _ L e o . . o o o ® Sirena elettronica con lampeggiatore incorporato, colore rosso, pot. sonora
| C U T T | - : b SALAL | )0 dB, con cartello a muro "ALLARME INCENDIO"
_ . _ . o _ . . . . _ . . Al Pannello "allarme incendio" scritta retro illuminata led, segnalatore acustico,
|- . . . | - a suono Iintermittente.
H_H_ _ 0 . _H_ _ T
_ . _ . _ __ I@l Rivelatore ottico di fumo
II | o l
_ _ . . _ _ @ Punto alimentazione motore elettrico finestre copertura
| | o |
_ _ o _ . _ Superficie finestrata con infissi motorizzati
_ I Co |
_ _ g I NG (G Punto di comando a pulsante apertura-chiusura finestre motorizzate
| . _ o _ @@@ con spia di mm@:w_wN_m_\_m stato m_umincs o cuusura finestra
| | o |
m m . . m m Cartello segnalatore VV.F. interruttore generale di sezionamento
_ I o _
| | o 1
_. . _ . . _ _ . . Codice identificativo rilevatore/pulsante
| | o [ o — i
m m | . m m _— | E mm_m_. e Numero della zona
| | | N L =T US4
; . x | s
_ I _ Co _ “
| | _ ) _
| | | | |
| I | R B |
| | | | I
| [ | o I
| S _ | |
| N SO 11 e I SRS o |
| . > zo@oNN_zo %oooomm o |
eERE=: | ___su.mq: 8852.42 nE |
s o . | |
2| | . | |
_ 1. . _ _ 11 525
o025 T : :
770 - LS B .y | | 440
| | ._ | ||
u.S.7 _ . _ o _ _ R
H] o M O _ N
| Il o |
| I . | |
| | S |
| [ . | [
| | - 1
| | o |
| I . _ _
| | | |
| 1 ) | I
| | - |
| | R |
| | | |
| I | |
| | | I
I |- o |
_ _ ) _
| | | |
| 1 | |
| _ _ [
| I S _
| _ _ _
| _ T i
| St : _ _
II | o I
| I Cod _
| 1 - T _ |
M_H. _ P | n_u _ I
| ! N R
| | | I.D
| - _ .
| ] | _._ VE _._._
| _ !
_. e meo_ _z oozamz_.ﬂom__ DI _.>.:.>
| i
| ] oozjmz_mzj _umcj>\<_mmocmm
| | >mm> _u__ U_.H_uom:o w}m>jo_,_
| o _ _
| I _ [
| _ _ _
| 1 _ _
| _ _ _
| I | | .
H] K O H _ T
| . | | |
_ _ . 118 _ _ Revisione Data Disegnato Consistenza Aggiornamento
m m . _ ) m m ) m ) m m m Diseghoato | Visto Approvato File
| . . . .
| i _ K “ _. | _ _ Lo M.S. MS MS ||| | |#|7|5| BosDWG
| . | _ i | _ _ N Lo
I | | | | | | [ . | |
_ _ e I ‘| _ T Sl . C _
_ 1. | _ [ “ I _ . _ _
| | | . : | ." | - |
. 1 . . . .
| | | | | |- | [ | |
| o K _. | | 3y | B | “ PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
i B g | o | | | | |
_ I : o . | S . _ o _ _ S _ mAT : _ . _ : -
| R1-Z1 I R2=71 _WHE o [R=2 | R - [R5=71 - [rRe=Z1 | R7-71 - Rz Ro-z1] A E | R1T=Z | R12-7) Cormittente F.LLI BENAZZI S.r.l. Scala 11200
_ oy Wi ry @ = C Ly _ C ey . Wy _ Wil ry L iy I Uy _ . E_E rx @ ey i ry _ ey Autotrasporti e spedizioni :
I - __.”|_ - P ™ _ ] L Z|—IJ|E | Z|.—IJI - - I - i :
il = e e e — e — e M s e s - M C via Centro civ. 6 - Caprile di Codigoro (FE)
0.20n; Ezv]l o Costruzione di un capannone da adibire Gennaio 2020
mim Cavo res. fuoco 2x1mmq twistato € schermato GR4 (750V) - uso segnale a deposito di generi alimentari confezionati
©|< CAPANNONE 4 Tavola humero
Cavo res. fuoco 2x1,5 mmqg twistato e schermato GR4 (750V) - alimentazione rivel. Doscrizione
area sorvegliata max a pavimento |\
Rilevatore perh < 6 m ==> r=7m Cavo res. fuoco 2x| mmg twistato € schermato GR4 (750V) - alimentazione carichi _ IMPIANTO RIVELAZIONE ALLARME INCENDIO IRAI NN' m Oh-
(tipico) UNI 9795 2013 pros.V
Timbro firma
Progettozione
S STUDIO TECNICO SIVIERO
Zona Carico/Scarico 300 VoL L % \»NJ% Consulenza e progettazione impianti tecnici
su.mq: 165.95 L| - /T T/ Ing. Matteo Siviero
[l LN W W U Via Ruzzina, 47 - 45011 ADRIA (RO) Tel./[Fax 0426/900812

[Prot 70=1] |



		2020-01-21T17:30:34+0000
	Siviero Matteo


		2020-01-21T17:31:03+0000
	Siviero Matteo


		2020-01-21T17:31:48+0000
	Siviero Matteo




